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A. PRUVODNI ZPRAVA

Nazev stavby: Lipa nad Orlici — ¢asteé¢na rekonstrukce VO
Misto stavby: ki Lipa nad Orlici
Stavebnik (investor): Obec Lipa nad Orlici

Lipa nad Orlici 23
517 21 Tynisté nad Orlici
iC 00275077

Projektant stavby: PEN - projekty energetiky, s.r.o.
Milan Becka, tel: 466 614 888
Arnoéta z Pardubic 2835
530 02 Pardubice
IC: 260 11 701

Schvalil: Ing. Milog Martinec
CKAIT - 0600782

Charakteristika stavby: kabelové vedeni VO, venkovni vedeni VO a stozary verejného
osvétleni
Pfedpokladany termin realizace: 2021

V Pardubicich, leden 2020

Nazev a Cislo stavby: Lipa nad Orlici — éastecna rekonstrukce VO 2112



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis stavajiciho stavu — zdiivodnéni stavby

Pozadavek obce Lipa nad Orlici na éasteénou rekonstrukci vefejného osveétleni.

B.2 Umisténi a rozsah stavby

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Lipa nad Orlici dle pfilozeného pofohopisného'\iykreéu se
zakreslenymi projektovanymi zafizenimi.

B.3 Vychozi podkiady

Zakresleni na misté.
Zadani stavby od investora.
Zadavaci navrh zpracovany starostkou obce Lipa nad Orlici,

B.4 Popis navrieného feseni

Kabelové vedeni VO

Projektované kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem 1-CYKY-J 4x16mm? a 1-CYKY-J
4x10mm? bude vyvedeno na kazdy stozar VO, kde bude ukonéeno ve svorkovnici. Ke kabelovému vedeni
bude v celé délce trasy piilozen zemnici drat FeZn10.

Napojovaci bod nového kabelového rozvodu VO bude na stavajici trafostanici CEZ Distribuce a.s,
kam je pfiveden stavajici rozvod vefejného osvétleni. Na sloup bude osazena skiin SP100 a bude do ni
proveden svod AYKY 4x25mm? ze stavajiciho venkovniho rozvodu VO.

Kabelového vedeni VO bude v celé délce ulozeno v ochranné korugované trubce PE63.

Budou osazeny nové stozary VO (véetné LED svitidel) typu K7 (29ks) a STB7B (25ks) dle vykresu
situace stavby. Vytypované stozary budou dle vykresu situace stavby osazeny vylozniky 1m.

Prechody komunikace ve spravé KSSKK a RSD budou provedeny protlaky.

Stozary VO nebudou zasahovat do rozhledovych poli na kiizovatkach a napojeni komunikaci (volné
rozhledy). Stozary VO budou umistény mimo pevné &asti vozovky.

Stozary VO umisténé v pfipadnych chodnicich budou vzdy umistény tak, aby zlistaly dodrzeny
nezbytné prichozi prostory dle vyhl. & 398/2009 Sb. (1500mm, min. 900mm).

Pfi stavbé nedojde k poskozeni ani ke kaceni stavajicich stromi.
Délka trasy nového kabelového vedeni VO bude cca. 2300m.
Celkem budou osazeno 54ks novych stozarl VO (typ STB7B a K7).
Kazdy stozar VO bude osazen svitidlem dle vybéru investora.

Rozmisténi stozari VO bylo navrieno po dohodé s investorem stavby a ovéfeno vypoétem.

Venkovni vedeni VO

Z dGvodu nepriichodnosti po pozemku p&.1063/3 a 1116/25 bude na pozemcich p&.1063/5,
pC.1063/25 a p¢.1063/4 provedeno nové venkovni vedeni 1-AES 4x16mm?, které bude vedeno po
stavajicich sloupech CEZu.

Délka trasy nového venkovniho vedeni VO bude cca. 94m.

Béhem stavby nedojde ke kaceni vzrostlych stromi, v kabelové trase budou pouze provedeny ofezy
volne rostoucich dievin.

- v kofenové zone (plocha pod korunou stromd ohrani¢ena okapovou linii koruny) se nesmi pojizdét a
parkovat stavebni mechanismy a nesmi se zde ani skladovat material nebo jiné vybaveni stavenigté,

~ minimaini vzdalenost vykopll od paty kmene stromu &inl 2,5 m

- vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym rycem,
tlakovou vodou nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofenim.

- kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit,
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- kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V
pripade nutnosti jejich pferugeni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného
preruseni musi byt prefiznuty hladkym rezem a o$etfeny adekvatnim zplUsobem proti vysychani a mrazu,

- kofeny s prumérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez pogkozeni a chranit je proti vysychani a
u€inkum mrazu. Pouze ve vyjimeénych pfipadech mize odborny dozor rozhodnout o jejich pferuseni, a to
v&etné nasledné analyzy stability stromu,

- stény otevieného vykopu je nutne chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplisobem proti
vysychani a acinkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mize byt provedena
napfiklad:

7 zakrytim stény pravidelng vihéenou textilii
“ prekrytim stény vykopu vhodnym materialem
¢ instalaci priichodky a bezodkladnym zasypanim .o BB
- podzemni sité vefejné technické infrastruktury v chranéném kofenovem prostoru jsou prednostng’
ukladany do chranicek

V dobé provadéni praci budou pfed podkozenim ochranény véechny stavajicl dieviny, které rostou v
blizkosti trasy. Kmeny je tfeba chranit bednénim, kofeny Setrnym provadénim nutnych vykopu, pfipadné
fizenym protlakem. RovnéZ nebude neodborné upravovana nadzemni éast stromi a ofezavany kefe. V
piipadé kolize vykopu se zeleni bude situaci na misté nutno operativné fesit se spravcem zelené a pfipadng

i organem ochrany pfirody.
Prace v blizkosti vzrostlych stromi budou provadény dle Standarti péce o pfirodu a krajinu
(Ochrana dfevin pfi stavebni éinnosti, SPPK A01 002:2017).

B.4.1 Osvétleni
Byl proveden vypocet osvétleni die CSN 36 0400, ktery je souéasti této PD.

B.4.2 Projektovana zafizeni

Stozary: stozary VO STB7B - 25ks
stozary VO K7 - 26ks
Kabely: 1-CYKY-J 4x10mm?, 1-CYKY-J 4x16mm?2

B.5 Projednani stavby

B.5.1 S majiteli nemovitosti

S majiteli nebo uZivateli stavbou dotéenych pozemk(l a nemovitosti budou sepsany Smlouvy o
smiouvach budoucich, dle pfilozeného soupisu a snimku z katastru nemovitosti. Vyjadieni ostatnich
ucastnikd stavebniho fizeni jsou v pifloze tohoto projektu.

B.5.2 S dotéenymi organizacemi

Kopie vyjadieni dotéenych organizaci jsou v pfiloze tohoto projektu. Pii realizaci stavby je nutné
respektovat tyto vyjadieni.

B.6 Ochranna pasma

Ochranné pasmo kabelového vedeni VO neni stanoveno.

B.7 Dopravni systém

Pro realizaci stavby nebudou budovany piijezdové komunikace, pro pfepravu mechanismu a
materiall, bude pouzito mistnich zpevnénych i nezpevnénych komunikaci. P¥ijezd na stavebni pozemky je
mozny po stavajicich vefejnych komunikacich.

Nazev a Cislo stavby: Lipa nad Orlici — ¢asteéna rekonstrukce VO 412



B.8 Zasah v pozemcich Krajské spravy silnic KK

Dottené pozemky: p&.1188/2, p&.118/1, pt.1232, v k. Lipa nad Orlici.

Projektova dokumentace fesi pficna a podélna ulozeni kabelového vedeni nn pod komunikaci
11.t7./304. Kabel nn bude uloZen v min. hloubce 1,1m pod povrchem vozovky v ochranné trubce.

Prechody komunikac! budou provedeny protlakv hloubce 1,2m.

Povrch dotéeného uzemi bude uveden do plvodniho stavu,

B.9 Zasah v pozemcich RSD

Dotéené pozemky: pé&.1237/1 v ka. Lipa nad Orlici. o

Projektova dokumentace fesi pficna a podélna uloZeni kabeloveho vedeni nn pod kamunikaci I tr. /11
Kabel nn bude uloZen v min. hloubce 1,3m pod povrchem vozovky v ochranné trubce.

Prechody komunikaci budou provedeny protiakv hloubce 1,3m.

Povrch dotéeného tzemi bude uveden do plvodniho stavu.

B.10 Zasahy v pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa a zasahy
v pozemcich lezicich v ochranném pasmu lesa

Nedojde k dotéeni téchto pozemki.

B.11 Ochrana vodniho hospodafistvi

Projektova dokumentace byla vypracovana se zohlednénim zasad ochrany mnozstvi a jakosti
povrchovych a podzemnich vod, ochrany pied povodn&mi a ochrané hydrologickych a odtokovych
pomeér(l v misté stavby.

a) Gdaje o podzemnich a povrchovych pomérech vodnich toka a dél

stavba se nenachazi v blizkosti vodniho toku a neni ji dotéeno zadné vodni dilo. Jedna se o liniovou
stavbu, jejiz hloubka nepfesahuje 2m.

b) ochrana pfed povodnémi

stavba se nachazi v zastavitelné/zastavéné casti obce. Stavbou nedojde k naruseni
protipovodnovych opatfeni ani ke zméné retenc¢nich pomeért v daném tzemi.

¢) udaje o hydrologickych a odtokovych pomérech

hydrologické a odtokové poméry nebudou zménény. V piipadé zjisténi existence melioracniho systému
bude stavebnik postupovat tak, aby nebyla podkozena jeho funkce. V pfipadé naruseni bude tento systém
na naklady stavebnika uveden do funkéniho stavu

B.12 Ochrana ZPF

Nalezitosti dle zakona €.334/1992 Sb.,§7 odst.6

a) zékres navrhované trasy nadzemnich a podzemnich vedeni do snimku katastralni mapy se
zobrazenim jednotlivych dotéenych parcel pldy patfici do zemédelského padniho fondu podle
katastralnich tzemi

b) udaje o hydrologickych a odtokovych pomérech
hydrologické a odtokové poméry nebudou zméneény. V pfipade zjisteni existence melioracniho
systému bude stavebnik postupovat tak, aby nebyla poskozena jeho funkce. V pfipadé naruseni
bude tento systém na naklady stavebnika uveden do funkéniha stavu. Vykopove prace budou
provadény ruéné.

c) tdaje o sitich zemédélskych t¢elovych komunikaci a polnich cest
Trasa kabelu se nedotyka ?adné zemédélské ani polni komunikace. Je vedena v chodnicich,
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komunikacich, ve volném terénu a v zeleném pasu.

d) Udaje o bonitovanych pldné ekologickych jednotkach dotéenych pozemkl a jejich zatfidéni do tfid
ochrany v pfipadé, kde je mozné alternativni umisténi tras nadzemnich a podzemnich vedeni a
jejich soucasti
Alternativni feeni nebylo s ohledem na stdvajici zastavbu a priibéh stavajici distribuéni sité v dané
lokalité zvazovéano.

d) strucné udaje o technickém fegeni stavby

viz. odstavec B.4 této technické zpravy

B.13 Odpady

Vznikly odpad bude roztfidén podie jednotlivych druhti a bude s nim nalozeno dle platnych predpist a
smérnice CEZ Distribuce, a.s., DSO_SM_0020r00 Rizeni ochrany zivotniho prostiedi v segmentu divize
Distribuce a zahraniéi, Pfiloha &. 1 Zajistovani OZP v DSO. Odpady budou pfedavany tzv. ,opravnéné
osobé k prevzeti odpadl* podle zakona éislo 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni apod. Piivodcem
odpad vzniklych pfi realizaci stavby je vidy zhotovitel stavby. Zhotovitel stavby v sougasné dobé neni
znam, bude vybran na zakladé vybérového fizeni investora stavby (CEZ Distribuce a.s.).

Povinnosti ptivodce jsou stanoveny v § 16 zakona o odpadech. Plivodce odpad je odpovédny za
nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranént, pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba,
nebo do doby jejich pfevedeni do viastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3. zakona o
odpadech.

Se vzniklymi odpady bude také nakladano v souladu s vyhl. MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

CEZ Distribuce a.s. Je prijemcem zisku z prodeje odpad( jako druhotné suroviny.

Pfilohou této technické zprévy je ,Seznam predpokladaného vzniki odpad(l’, kde jsou v tabulce
uvedeny jednotlivé vzniklé odpady spolu s cenou za jejich odstranéni.

B.14 Pozarné bezpeénostni feseni

B.14.1 Pouzité predpisy a podklady
Podkladem pro zpracovani pozarné bezpeénostniho fegeni byla technicka dokumentace, situace,
projektant p. Milan Be¢ka, PEN - projekty energetiky, s.r.o.

Pozarné bezpeénostni fegeni je zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro stavebni Fizeni, pfi
respektovani vyhlasky MV CR &. 246/2001 Sb., vyhlasky €. 23/2008 Sb., 73 0804/2010/21/2013, 73 0873 a
norem a predpisii souvisejicich.

Pfi realizaci stavby nebude naru$eno Zadné zafizen! slouzici k protipozarnimu zabezpecéeni ~
venkovni hydrantove systémy, v&etné jejich oznaceni. Po celou dobu realizace stavby nebude omezen
pfijezd pozarnich vozidel ke stavajicim stavbam - §ife prajezdné komunikace minimalné 3m.,

Zhotovitel stavby je pii realizaci stavby povinen dodrzet poZzadavky élankii 13.2.2 a 1 3.2.3,

CSN 730804, 12.2.1 a 12.2.2 CSN 73 0802 a 4.4.1 CSN 73 0833 a zachovat tak prijezdné
pfistupové komunikace k okolnim objektim

B.14.2 Zakladni popis stavby
Projektova dokumentace fe$i nové kabelové vedeni 1kV vefejného osvétleni v k.0. Lipa nad Orlici.

Kabelové vedeni VO

Projektované kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem 1-CYKY-J 4x16mm? a 1-CYKY-J
4x10mm? bude vyvedeno na kazdy stoZar VO, kde bude ukondeno ve svorkovnici. Ke kabelovému vedeni
bude v celé délce trasy pfilozen zemnici drat FeZn10.

Napojovaci bod nového kabelového rozvodu VO bude na stavajici trafostanici CEZ Distribuce a.s,
kam je priveden stavajici rozvod verejného osvétleni. Na sloup bude osazena skiin SP100 a bude do ni
proveden svod AYKY 4x25mm? ze stavajiciho venkovniho rozvodu VO.

Kabelového vedeni VO bude v celé délce ulozeno v ochranné korugované trubce PEBG3.

Budou osazeny nové stozary VO (véetné LED svitidel) typu K7 (29ks) a STB7B (25ks) dle vykresu
situace stavby. Vytypované stozary budou dle vykresu situace stavby osazeny vylozniky 1m.

Prechody komunikace ve spravé KSSKK a RSD budou provedeny protlaky.
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StoZary VO nebudou zasahovat do rozhledovych poli na kfizovatkach a napojeni komunikaci (volné
rozhledy). Stozary VO budou umistény mimo pevné asti VOzZOovky.

Stozary VO umisténé v piipadnych chodnicich budou vzdy umistény tak, aby zustaly dodrzeny
nezbytné prichozi prostory dle vyhl. & 398/2009 Sb. (1500mm, min. 900mm).

Pri stavbé nedojde k poskozeni ani ke kaceni stavajicich stromdi.
Délka trasy nového kabelového vedeni VO bude cca. 2300m.
Celkem budou osazeno 54ks novych stozart VO (typ STB7B a K7).
Kazdy stoZzar VO bude osazen svitidlem dle vybéru investora.

B.15 Zafizeni stavenisté

Bude zajidt&no dodavatelem mobilnimi prostfedky a to pro skladovani drobného materidlu a
ubytovani. Hruby material bude umistén na voiné skladce na pozemku investora.

B.16 BOZP

Podle ,stavebniho zakona“ v platnem znéni patil, podle §46 a, vedeni realizace stavby do vybranych
Cinnosti ve vystavbé. Realizaci musi provadét osoby autorizované podle zakona 360/92 Sb., které zaruduji
nejen odborne vedeni stavby, ale také bezpe&nost pii €innostech spojenych s provadénim dila. Vybér
dodavatele, zhotovitele se bude provadét formou vybéroveho fizeni, ve kterém je pozadavek na autorizaci
prvoradym kritériem. Viastni provadéni stavby bude o$etfeno smiuvnim vztahem s piihlédnutim k vyhlasce
NV 591/2006Sb. Ve smiouvé o dilo bude zavazek zhotovitele, Ze vSechny prace bude provadét viastnimi
pracovniky a Ze je schopen provést pfedmét dila s odbornou péci bez soucinnosti objednatele a e
disponuje véemi nezbytnymi prostiedky potrebnymi k provedeni dila. Bezpe&nost prace a pfipadné specialni
pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smiuvniho vztahu.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrZovat ustanoveni pravnich pfedpisi, vztahujicich se k zajigténi
bezpec¢nosti prace.

Pfi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavateltl musi byt pfed zahajenim stavebni éinnosti
druhého a dalsich dodavatell stanovena koordinace stavebni ¢innosti k zajisteni bezpecnosti prace a
poZarni ochrany.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani staveniste, pokud nejsou zakotveny
v hospodarské smiouvé.

Pfi provadéni praci je nutné postupovat podle bezpecnostnich a technologickych pfedpist. Vystavba
kabeloveho vedeni musi byt provedena v souladu s CSN 33 2000-5-52, CSN 736005. Montaz je nutné
plizpiisobit navodiim vyrobee a pozadavkim budouciho provozovatel vefejného osvétleni. Do trvalého
provozu bude zafizeni uvedeno na zakladé vychozi revize ve smyslu CSN 3315000 a pisemnéha
poZadavku investora.

B.17 Vstup na pozemky

Seznam dotCenych pozemki a jejich maijitelii je v priloze projektu. Realiza¢ni firma pred zahajenim
stavby oznami vstupy na pozemky s upfesnénym terminem realizace.

B.18 Upozornéni pro dodavatele stavby

Pri vykopech je tieba postupovat opatrng, aby nedoslo k poskozeni stavajicich podzemnich zafizeni,
ktera nebylo mozno zjistit, nebo jejich ulozeni nebylo provozovatelem presné udano.

B.19 Zaver

Projekt stavby byl vypracovan dle soucasné platnych norem, predpist a vyhlagek. Ocenéni nakladd
stavby a navrzenych materialll bylo provedeno dle soudasne platné trovné cen a cenovych podkladii.
Celkové provedeni stavby musi odpovidat vem platnym CSN, PN zejména CSN 50 423 SN 333320, CSN
33 2000-5-52 a montazni prace musi probihat v souladu v souladu s planem BOZP.
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C. SITUACE STAVBY

Stavba se nachazi v katastrainim zemi Lipa nad Orlici dle nasledujici situace.
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D. DOKLADOVA CAST

Bude doplnéna v dalsim stupni PD.

¢islo

organizace
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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F.DOKUMENTACE STAVBY

F.1 Technicka zprava

Popis navrzeného feseni je feSen v Casti B.4 této projektové dokumentace.

F.2 Kabelové vedeni VO 1 kV

F.2.1 Vedeni
CYKY-J 4x10mm?, CYKY-J 4x16mm?, 3x400/230V, 50Hz — soustava TN-C s uzemnénym stiedem trafa na
strané NN

F.2.2 Ochrana pied trazem el. proudem

Provedena podle CSN 332000-4-41 ed.2:.

Zivych ¢asti podle ¢l.3.2.2.4 - izolaci
€l.3.2.2.1 - polohou
¢1.3.2.2.3 - kryty nebo prekazkami
nezivych casti podle ¢.3.3.2.5 - ochrana automatickym odpojenim od zdroje.

F.2.3 StoZary VO a vylozniky

Noveé stoZary jsou navrzeny sadové bezpaticové ocelové, dvou a tristupnove - vysky 7m. Tyto
stozary rliznych vyrobcu jsou vhodné pro pouziti osvétleni sad(, parki, pégich zon a vedlejich komunikaci -
typickym charakterem téchto stozari je tiistupfiova zména primeéru v celkové vysce stoZaru, tim je docilena
potiebna tuhost stozaru, optimalizovana spotfeba materialu a zajisténi prostoru pro osazeni elektrovyzbroje.

Ve spodni ¢asti diiku nad zemi je stozar opatien otvorem s dvifky pro montaz svorkovnice a
elektropfislusenstvi. Ve spodni ¢asti diiku pro vetknuti je zhotoven otvor pro prachod kabeli.

Povrchova Uprava stoZaru je provedena 2arovym zinkovanim.

Stozary se fixuji do dostate¢n& dimenzovaného betonového zakladu vetknutim s ochrannou
manzetou, ktera zvy3uje odolnost stoZaru proti korozi v misté vetknuti,

F.2.4 Svitidla a svételné zdroje

Pro zajisténi optimalniho osvétleni vefejnych ploch jsou navrzena véestranna svitidla typt LED
vhodna pro osvétleni primyslovych oblasti, rezidenénich &tvrti, vedlejsich a mistnich komunikaci, parkovist'

Opticky systém zajistuje dobrou Uginnost a usmérnéni svazku. Optického jasu a rovnomérnosti je
dosazeno, kdyZ je montazni vy$ka pfiblizné rovna Sifce komunikace a rozted stozard odpovida 3,5 nasobku
této Sirky.

Svitidla jsou odolna proti umysinému pogkozeni.

F.2.5 Vnéjsi vlivy
Stavba se nachazi v prostoru VI —  prostoru nebezpeéném®, dle PNE 330000-2 pfiloha 3.

Odchylka vnéjsich vlivii od tab. 7 Zadna.
Snéhova pokryvka (dle tab.7) — AT2 (mirny vliv - vyskyt snéhové pokryvky do vyse 40 cm)

F.2.6 Uzemnéni

Je navrzeno dle CSN 332000-5-54, Zemnici drat FeZn 10 je uvazovan v celé trase vedeni kabelu
pro VO a pfipojenim na kaZdy stozar VO.

F.2.7 Vypocty
Kontrola byla provedena v programu SICHR20, ktery bude soucasti PD.
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F.2.8 Jisténi

Kabelové vedeni VO bude jisténo pojistkami (jistitem) ve stavajicim rozvadéei VO. Maximalni &as
automatického odpojeni od zdroje pii poruge je 0,4s die CSN 33 200-4-41 ed.?.
V jednotlivych stozarech VO budou svitidla a viastni kabelové rozvody jiStény samostatnou pojistkou.

F.2.9 Montaz

Montaz kabelového vedeni vefejného osvétleni musi byt provedena dle CSN 332000-5-52 viz &lanek
521.N11 kabelova vedeni v navaznosti na tabulku 52HN10. Dale musi byt dodrzena prostorova norma CSN
736005. Stozary budou osazeny do pouzdrovych zakladil a vetknuti bude opatfeno ochrannou plastovou
manzetou. Zaklady stozar( budou dostate¢né dimenzovany a budou pouZity doporuceng rozmeéry zakladl
dle vyrobce stozard VO.

F.2.10 UloZeni kabelu

Kabely vefejneho osvétleni budou ulozeny dle CSN 332000-5-52 a CSN 736005 v piskovem loFi
(pfesate zeminé) 10cm pod i nad kabelem s vystraznou folii umist&nou 20cm nad kabelem. Hloubka uloZeni
kabelu bude v zeleném pasu 70cm, v mistech pfejezdi min. 100cm, v silniénich pozemcich 120cm.
Prechody stavajicich vjezd( budou fegeny prekopy v hloubce min. 100cm.

Pfechody komunikace v majetku Krajské spravy a udrzby silnic budou provedeny protlaky v hloubce
min.1,2m.

V mistech kde hrozi mech. poskozeni (komunikace, frekventovana mista, vefejna prostranstvi,
vodotece, viezdy do dvork( a nadvofi ), musi byt kabely vefejného osvétleni uloZeny v betonovych,
umeélohmotnych nebo ocelovych trubkach v hloubce min. 1m pod niveletou vozovky (terénu). Trubky budou
ulozeny v betonovém lozi a zakrytu z prostého betonu C 12/15 s konstrukei zasypu kabelové ryhy dle
pozadavku spravce kfiZzované plochy.

V ochranném pasmu sdélovacich kabell musi byt dodrzena predevéim norma CSN 736005 a jeji
Clanek 4.10. a vyjadfeni provozovatele sdélovaciho zafizeni.

Pfi kfizovani podzemnich vedeni a zafizeni budou kabely vefejného osvétleni uloZzeny v ochrannych
trubkach, které musi presahovat kiizované zafizeni o 1 m na kazdou stranu od mista kiizeni.

Pfi blizkém soubéhu a kfizeni s plynem bude kabel ulozen v plastovych Zlabech, které budou
zapiskovany.

F.2.11KFfizovani a soubéhy
Musi byt provedeny dle PNE 33 3301 (2.vydani) a CSN 73 6005,

F.212Zavér

Projekt stavby byl vypracovan dle sougasné platnych norem, predpisti a vyhlasek. Ocenéni nakladil
stavby a navrzenych materialli bylo provedeno dle sou¢asné platné urovné cen a cenovych podkladt. Pred
dokoncenim zemnich a montaznich praci bude trasa kabelového vedeni zaméfena od budov a oploceni a
zakreslena do polohopisného planu skute¢ného provedeni kabelového vedeni verejného osvétleni.

Orientacni zakresleni stavajicich inzenyrskych siti je provedeno na pfiloZzenych vykresech s
vyjadienimi jejich spravel. Tyto zakresy v zadném piipadé nenahrazuji vytyceni téchto siti, které musi byt
pred zahajenim zemnich praci provedeno. Viyty&eni provedou majitelé a spravci stavajicich inzenyrskych
siti, ktereé budou vykopovymi pracemi dot¢eny na objednavku fy povéiené vykopovymi pracemi.

V pfipade, ze po vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti navrzena trasa nebude splfiovat podminky
dané normou CSN 73 6005 nebo podminky dané ve vyjadfenich spravci siti bude vyrozumeén projektant za
jehoz Ucasti bude vznikly problem feden.

Investor vystavby kabelového vedeni je povinen toto nechat zaméfit od renomovaneé geodeticke

firmy.

PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE VYTYCIT VSECHNA PODZEMNI ZARIZENI 1t
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